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CAN MARIO

Cap a I’any 1700 aparegué a Anglaterra un tipus de
vidre més resistent que permetria a partir d’aquell
moment el transport-del vi en ampolles.
Paral-lelament, un benedicti franceés, Dom Perignon,
sistematitzava la produccié del xampany i en
recomanava la comercialitzacié en ampolles
d’aquest nou vidre tapades herméticament amb un
tap de suro.

Els primers productors de taps foren els francesos
que ben aviat cercaren suro a Catalunya i després hi
estimularen la manufactura de taps. A Tossa de
Mar, el 1738 ja hi havia un obrador amb
treballadors francesos. La manufactura suro-tapera

s’ana generalitzant des de mitjan segle XVIII, i es
va consolidar durant el XIX tot introduint canvis
importants en el teixit social de les comarques de
I’Alt i el Baix Emporda, la Selva i el Girones.
L’any 1900, Joan Miquel Avelli («Joanet Mario») i
Enric Vincke van fundar la societat Miquel i Vincke
per dedicar-se a 1’explotacié del suro. Poc després
se’ls associa Pau Meyer.

La nacionalitat alemanya de dos dels socis va
facilitar el proveiment de les necessitats financeres
a través de la banca d’Hamburg.

L’arquitecte dels edificis principals de Palafrugell
fou General Guitart i Lostalo (1859-1926).




Can Mario va esdevenir el simbol de la potencia del
sector surer catala. En poc temps es va duplicar el
nombre d’operaris (500 persones el 1905 i un miler
el 1907). Era una empresa moderna que produi tota
mena d’objectes de suro. A part de fabricar taps,
—-més d’un milié diaris— fou important la produccié
d’aglomerat, paper, llana, boies, flotadors,
plantilles, salacots, etc.

S’obriren fabriques a Extremadura i a Franga,
representacions comercials a Londres i al continent
america. Una expansié que Palafrugell visqué
directament: hi hagué una important absorci6
d’antics tallers i una progressiva adquisicié i lloguer
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de terrenys adjacents a les primeres fabriques.
Gracies a I’espectacular increment de la produccié
d’aglomerats es construi ’espai industrial de la
Bobila.

El 1916, durant la I Guerra Mundial, la societat
passa a anomenar-se Manufacturas de Corcho SA.
Aviat disposa d’un important paquet d’accions a
Trefinos SA de Palafrugell i compra la fabrica de
Palamés a la Corchera Internacional. El dia 1 de
gener de 1930 I’empresa Armstrong Cork Company
de Lancaster (Pensilvania, EEUU) absorbi
Manufacturas, i ha funcionat com a Armstrong fins
als nostres dies.

Marca de la fabrica.

NOTES
1. Fabricaci6 de taps i llana de suro (1917-18)

2. Torre d’aigua: Projectada per General
Guitart, fou construida entre 1904 i 1905
pels tallers de Joan Torres de Barcelona. Té
una al¢ada aproximada de 30 metres

. Tallers mecanic i de fusteria i magatzem

. Sala d’expedicié

. Despatx i magatzem

. Fabricaci6 de paper de suro a partir de 1906
. Cal Ganx6: Fabricacié de rajoles

. Can Pelayo: Antiga fabrica de taps.
Fabricacié de discs a partir de 1904 i també
de flotadors

9. Quadres

10. Infermeria i casa dels mossos
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11. Bobila vella: trituraci6 i forns d’aglomerats

12. Can Bender: Antiga empresa de taps.
Fabricaci6 de taps i premsat de residus. C.
1890

13. Xalet del propietari: arquitecte General
Guitart. Modernista

14. Habitatges

15. Magatzem de salacots: fabricats a partir de
1910




L'ALZINA SURERA. GEOGRAFIA 1

El suro és I’escorca de 1’alzina surera (Quercus Les fulles, perennes, poden restar a 1’arbre entre un
suber), un arbre que creix espontaniament a la i tres anys. Sén petites i dures, recobertes per una
Mediterrania occidental. Els més de dos milions capa cerosa que deixa escapar poca aigua. El seu
d’hectarees de sureda es reparteixen entre Espanya, fruit és I’agla, que apareix a ’arbre quan aquest té
Portugal, Franga, Italia, Marroc, Algeéria i Tunisia. entre 15 i 25 anys.

Els intents d’aclimatacié en altres zones no han Les arrels quan sén a¢ries també produeixen suro.
reeixit. Actualment l'area de sureda pateix una important
A Catalunya les suredes es reparteixen en dos grans recessi®; a les causes d'origen natural (problemes de
grups: per un costat el de les Alberes i, per l'altre, competéncia amb altres especies, per exemple

el de les Gavarres, Montseny i Montnegre. Les l'alzina i el castanyer) s'hi suma l'accié de I'home,
principals zones d'alzines sureres s6n les comarques que des del segle XIX ha realitzat importants tales

gironines (Alt i Baix Emporda, Girones i La Selva).
N'hi ha, pero, també a la provincia de Barcelona
(Maresme i Valles Oriental).

L’alzina surera creix bé en zones poc elevades
(maxim 500 o 600 metres), amb pluja moderada i la
preséncia de, com a minim un mes sec durant 1’any.
Necessita terrenys sense cal¢ i poc compactes per
facilitar-ne I’oxigenacio.

La sureda és un bosc ben adaptat al clima
mediterrani. En aquest tipus de clima, a I’estiu
coincideixen I’época més seca amb la de
temperatures més altes i, per tant, els incendis hi
son freqiients. L’escorca de suro actua com un
aillant térmic i permet el rebrot de 1’arbre després
de cremar-se.

BT e

Distribucio de les suredes a Catalunya. Alzina surera. Quercus suber
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per convertir superficies boscoses en zones Els plans de desenvolupament del franquisme, per
d'aprofitament intensiu. exemple el Plan Badajoz, convertiren moltes zones
Les desamortitzacions de béns eclesiastics i ocupades tradicionalment per suredes en arees de
comunals implicaren la tala massiva de suredes al regadiu.
sud de la Peninsula Ibérica. Hom calcula que a la La darrera gran amenaga per les suredes i altres
provincia de Cadis, entre 1869 i 1879, es talaren boscos autoctens deriva de la necessitat de les
més d'un mili6 de suros. empreses papereres d'obtenir matéria primera.
Durant la crisi del sector surer provocada per la Aquest fet s'ha concretat plantant molts eucaliptus,
Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil, es molt més rendible per als propietaris forestals ja
talaren moltes hectarees d'alzines per convertir-les que té un cicle molt més curt que el suro (amb deu
en carbd, molt més ben pagat aleshores. anys es planta i es tala).

Aments o flors masculines

Flors femenines

Zones de creixement espontani de l'alzina surera.




DEL BOSC A LA FABRICA

La pela o lleva del suro es fa a l'estiu, moment en
el qual han crescut noves cel-lules de parets fines i,
per tant, molt facils de trencar. De totes maneres
I'operacié de llevar el suro és delicada, ja que si es
malmena l'escorpit o escor¢a mare el suro no torna
a sortir.

El primer suro que forma l'arbre és I'anomenat
pelagri. S'extreu quan l'arbre té uns 35 anys. Molt
irregular i lleny6s, només s'aprofita per aglomerats i
pessebres.

Al cap de 12 anys d’haver extret el pelagri (a
Andalusia i a Extremadura al cap de 8) es
procedeix a la segona pela i s’obté el suro segonder
0 «matxot».

Dotze anys més tard s’obté el suro de reproduccio,
ja adequat per a la seva utilitzacié en la industria
suro-tapera. Una alzina surera sol tenir sis peles
bones; després hi ha una caiguda progressiva de la
qualitat del suro.

La pela era feta per temporers anomenats peladors,
els quals I’alternaven amb altres activitats agricoles.
Els peladors anaven a jornal i solien passar tot el
dia al bosc, on es preparaven el menjar en grans
peroles i sovint també hi pernoctaven.

Les pannes obtingudes es dipositaven al peu de
I’arbre. Després eren enfeixades i els anomenats
«burros» 0 «burricaires» les traginaven a I’esquena.
Solien emmagatzemar-se en llocs adequats del propi
bosc o en patis de les cases de pages. Les estibes de

> ’»'.f’;': "::}"ﬂ,- =

Pesant, triant i enfardant el suro.




MUSEU DEL
SURO DE
PALAFRUGELL

MUSEL DE LA CIENCIA
1 DE LA TECNICA DE CATALUNYA

oe

%0

Burricaire.
o

pannes, els rusquers, restaven alla fins a la seva
venda, moment en que el suro havia d’estar triat i
pesat. Un cop efectuats els tractes es transportava
fins a la fabrica en carretes.

Actualment, malgrat hagin canviat les condicions de
vida, el procés de la pela és el mateix d'abans.
L'han de fer treballadors especialitzats que encara
tenen en la destral la seva principal eina.

Transport del suro en brut.




EL PROCES DE PRODUCCIO DE TAPS

1. Bullir. El suro es
bullia en peroles i
aixi perdia part dels
tanins i substancies
minerals, alhora que
augmentava en
volum i flexibilitat.

2. Toscar. Amb una rascleta es raspava la tosca o
part llenyosa de la panna que es troba en contacte
amb [’aire quan el suro encara és a ’arbre. El

procés ha desaparegut a causa de la mecanitzacié.

10. Ensacar.
S’introduien els taps
en saques de canemas
o jute. Les eines
basiques dels

Carradors de la fabrica Miquel Vincke & Meyer,

ensacadors eren entre 1901-1910.
I’agulla per cosir i el

garrotador o garrot
que facilitava
I’encordat.

9. Marcar. Els taps
solen marcar-se amb
el logotip de
I’empresa
embotelladora. Es
podia marcar amb foc,
cremant lleugerament
la superficie del tap, o
amb tinta, t€cnica

8. Assecar. Els taps molls eren estesos sobre canats
molt perfeccionada els apilables (amb fons de canya) que es posaven al sol
en els patis de les fabriques.

darrers anys.



3. Llescar. Mitjancant una ganiveta les pannes es
tallaven en tires o llesques, d’una amplada

equivalent a la llargada que es volia donar al tap de
suro.

Fent taps a ma.
Gravat de
l'Enciclopédia
de Diderot.
D'Alembert

(S. XVIII)

7. Rentar. Els taps es rentaven per eliminar les
impureses afegides durant el procés de fabricacié i
per millorar-ne 1’aspecte s’acolorien.

4. Carrar. La llesca es tallava en carracs o prismes
rectangulars de I’amplada que hauria de tenir el tap.
El procés s’ha eliminat ja que, actualment, els taps
es perforen directament de la llesca.

5. Fer taps. El procés I’iniciava 1’escairador (jove
aprenent) rebaixant les arestes dels carracs. El taper

era I’especialista que donava la forma definitiva al
tap.
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6. Triar. Un cop acabats, els taps eren sotmesos a
un control per determinar-ne la qualitat i el calibre.
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LA INTRODUCCIO DE LES MAQUINE

La major demanda de taps de suro feu necessaria la
incorporacié de nous mitjans per augmentar la
produccié. La introduccié progressiva de
maquinaria comporta la creaci6é dels primers tallers
mecanics i la desaparicié d’alguns processos
tradicionals.

Les primeres maquines, mogudes a ma, es limitaven
a reproduir les formes d’elaboracié artesana de taps
perd augmentant-ne el rendiment. L’adopcié
posterior de noves fonts energétiques porta a la
major mecanitzacié dels processos.

La maquina de ribot:

Procedent probablement de Franga. El primer model
construit a Catalunya fou del guixolenc Francesc
Vidal i Moner, cap al 1850. La seva utilitzacié no
es generalitza fins les dues tltimes décades del
segle XIX i es va destinar als taps de baixa qualitat.
La introduccié de les maquines de ribot no altera el
procés de produccié tradicional. Mogudes
manualment, convertien els carracs en taps
cilindrics, conics o d’imitacié a ma. Permetien fer
entre tres i quatre mil taps diaris contra els mil o
mil cinc-cents dels tapers artesans.

Aquestes maquines significaren un primer pas cap a
la proletaritzacié de I’ofici de taper: practicament
no calia aprenentatge i, en ésser accionades per
dones, comportaren una caiguda important dels
salaris.

Fent taps amb maquines de ribot. (Cassa de la Selva)
S

10

Magquina de ribot.

La barrina:

El model més antic conegut és alemany (1883)
encara que normalment s’accepta que la barrina
prové dels Estats Units. A Catalunya la seva
introduccié ana molt lligada a la fabricacié del disc
de suro, els primers anys del segle XX, una vegada
resolts els problemes de produccié de for¢a motriu
a les fabriques suro-taperes catalanes.
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Perforava els taps o discs directament de la llesca
per mitja de la gibia o fulla d’acer en forma de tub.
Els barrinaires podien fer uns dos mil taps per hora
de treball. La barrina fou important en la reduccid
de ma d’obra perque eliminava els processos de
toscar i carrar.

(L7 7 g / —:
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Fent taps i discs amb barrines. Can Mario
(Palafrugell) cap a 1920.

esmeril fins a donar-li la forma definitiva del tap.
La introduccié d’aquestes maquines ana associada a
problemes de medi ambient. El residu era una pols
que provocava en els treballadors una malaltia
respiratoria anomenada suberosi.

Barrina

La maquina d’esmeril:

Introduida al comencament d’aquest segle, també
moguda amb for¢a motriu, s’emprava per a
I’elaboraci6 de taps de més qualitat, com els de
xampany. Polia el carrac amb paper de vidre o

Fent taps amb magquines d'esmeril cap a 1920
(S. Feliu de Guixols).

)

Magquina d'esmeril.
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EL GASOGEN A LES FABRIQUES DE

Les primeres aplicacions del gas foren l'enllumenat
i, en l'ambit domestic, les estufes, les cuines, els
escalfadors,... A partir de la invenci6 del motor de
combustié interna el gas també s'utilitza a la
inddstria per accionar maquines i, des de finals del
segle XIX, per produir electricitat.

El gas manufacturat es produia en fabriques i
s'obtenia a partir del carbé d'hulla, distribuint-se a
través d'un sistema de canonades.

Una varietat del gas manufacturat era el gas pobre
que es produia en els gasogens fent passar una
barreja d'aire i vapor d'aigua a través d'una capa

MIGUEL ESCUDER.

PRIMER Y GNICO FABRICANTE EN ESPANA D

MAQUINAS MOVIDAS POR GAS, PARA PEQUENAS INDUSTRIAS.

T MAQUINAS PARA COSKER.

Naewsw e A s Mdquings stieviirions 4 erpineion di e pata po
sontilian ¥ ian ey sibomrione. Gaegas yedustries de 1, 2 0y 4 cabaiion, perisccmna s

Garantiied por W aRde. & presiy weimemlatd.

Veuta & plosas.

50 dasoan Kgeotey v (24 bapdialis e provinciss, quicses pedran Girtgirse 4 ke piunios dgulentus:
BARCELOMETA S. P Hh—BA

Howpital, 8. (ceros de Ia Rawbis )

Anunci publicitari de la fabrica Escuder aparegut a
«El Porvenir de la Ilustracién» el 1882. Imatge del
Fons antic de I'ETSEIB.

Pv=vr=y

incandescent de carbé o d'altres materials. Les
avantatges de la utilitzacié del gasogen eren dues,
la primera la possibilitat d'obtenir gas, en aquest cas
pobre, dins de la mateixa fabrica, fet que
comportava no dependre d'un sistema de distribucid,
la segona la possibilitat d'utilitzar materials de
combustié més barat que l'hulla, alguns d'ells
residuals: fusta, closques d'ametlla, sarments,
pallofes d'arrds o, en la zona surotapera, restes de
suro. L'aspecte negatiu era el baix contingut caldric
d'aquest gas com a resultat d'una combustié
incomplerta.

El motor de gas era un motor d'explosié de quatre
temps. Fou el predecessor dels actuals. Les parts
principals sén:

1) Cilindre: cambra de combustié.

2) Pist6.

3) Biela.

4) Volant d'inércia.

5) Valvules.

6) Entrada de gas produit pel gasogen.
7) Sortida del gas de combustié.

12



TAPS

Aixi el motor de gas generava for¢a motriu
realitzant la combustié del gas dins el mateix
cilindre i prescindint de la mediacié del vapor. No
necessitava caldera, era de dimensions reduides i la
seva posada en marxa era immediata. L'enginyer
frances J.E. Lenoir patenta l'any 1860 el primer
motor d'explosi6, el 1875 l'alemany N. Otto el
millora. El 1881 Miquel Escuder, constructor de
maquines de cosir i de fer taps, inicia la fabricacid
dels motors Otto a Catalunya.

Les maquines de vapor foren relativament poc
emprades en el sector surer. L'¢época de
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I'embranzida mecanitzadora coincideix amb el
desenvolupament dels motors de gas. El maxim
esplendor d'aquesta font d'energia en aquestes
contrades fou de 1900 a 1910. A Palafrugell, el
1904, n'hi havia a la fabrica de Can Barris —
funcionava amb carbé d'hulla- i a la Miquel,
Vincke 1 Meyer— un motor Deutz patentat per
I'empresa de 1'0Otto. A la mateixa epoca, a Sant
Feliu de Guixols, en tenien els Successors de
Pedrieux i Rabell —obtenien el gas pobre de
I'antracita— i també n'existi un a Can Tomas

Brugada.

Gasogens de l'empresa
«Miquel Vincke & Meyer»
de Palafrugell (1902).

Motor de gas conectat a un
alternador de l'empresa
«Miquel Vincke & Meyer» de
Palafrugell (1902).
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LA DIVERSIFICACIO DE LA PRODUC

Amb I’evolucié en la demanda de productes del
suro en els paisos més avangats, el tap ana cedint
protagonisme a noves produccions: aglomerats,
discs, paper...

La inddstria del suro incorpora les noves
produccions amb més de vint anys de retard
respecte els principals paisos industrialitzats.

AGLOMERATS: Emprats com a aillants térmic i
acistic, i també en la fabricacié del tap de
xampany, la seva produccié s’origina a Alemanya i
EEUU l'dltim decenni del segle XIX.

B

L =V { I i K/
o () Sl

2. Premsant el serrill de suro
inl dins de motllos.

1. Triturant el suro.

T

T

3. Coent el
suro per
aglomerar-lo

T

T

1

(U

2. Premsant el suro
sobre els plats de les
maquines de laminar.

1. Esquadrant
les peces de suro.

EL PAPER DE SURO: A 1’estranger es fabrica
aquest paper des de 1880.

Aqui I'introdui Miquel, Vincke & Meyer 1’any
1906.

La panna de suro es laminava en fulls que, un cop
classificats, s’adherien a un paper de ceba. D’aquest

14

La fabricaci6 d’aglomerat permet aprofitar el suro
de la primera i segona pela i els residus generats en
la transformacié del suro natural. Aquesta materia
primera es tritura i es compacta en blocs de dues
formes diferents: mitjancant la coccid, aconseguint
aglomerat negre, o amb aglutinants, obtenint
aglomerat blanc. Un cop desemmotllat es talla en
lamines.

L’any 1913 la firma Planellas i Carreré de Sant
Feliu de Guixols comenga a fabricar aglomerat
blanc. Quatre anys més tard, Manufacturas de
Corcho, SA de Palafrugell iniciava la produccié
d’aglomerat negre a gran escala i ja el 1923 en
produia de blanc.

4. Desemmotllant
el bloc de suro
aglomerat

4. Ordenant els
fulls de suro.

3. Laminant el suro
en fulls.

s’en feien bobines que servien per folrar el broquet
de les cigarretes.

El paper de suro, amb diferents tipus de suports,
també s’ha emprat per a imprimir, per a la
decoracié de parets i, darrerament, per a la
confecci6é de vestits, aplicant el laminat sobre teixit.















